
CARSEC PRO 
LATÉRALE ET 
AVALON    
PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES 
ACIER OU ALUMINIUM  
À OUVERTURE LATÉRALE

PANNEAUX ACIER OU ALU ISOLÉS
•  CARSEC PRO LATÉRALE : 

panneaux en acier de 40 mm 
d’épaisseur isolés de mousse 
polyuréthane sans C.F.C.

•  AVALON : panneaux en 
aluminium isolés de 43 
mm d’épaisseur fabriqués 
entièrement sur mesure afin 
d’obtenir des sections de 
largeur strictement identique.

POSE FACILITÉE
•  Pré-cadre en aluminium en standard, et joints 

brosses périphériques sur les quatre côtés.
•  Pour les types de poses atypiques : possibilité de 

moteur en position haute et de rail de guidage sans 
angle ou avec angle spécifique de 86° à 180°.

SILENCE
•  Manœuvre motorisée.
•  Silence de fonctionnement grâce au rail à courroie  

en standard.
•  Possibilité de régler l’ouverture piétonne.

ESTHÉTIQUE
•  CARSEC PRO LATÉRALE : charnières et vis laquées.
•  AVALON : charnière en inox pour une meilleure 

résistance aux intempéries. 
•  Personnalisation en option : large gamme  

d’appliques et de hublots.

 •  Libère l’espace sous plafond 
et permet une ouverture 
piétonne : encombrement 
réduit.

OUVERTURE

ROBUSTESSE
•  Rail en aluminium extrudé de 5 mm.
•  Chariots à double et triple roulettes 

en aluminium réglable en hauteur 
pour plus de stabilité et une 
meilleure finition au sol.

FINITIONS
•  Profil au sol en aluminium 

anodisé A6/C0 : pas de seuil 
encombrant à franchir.

•  Guidage au sol par sabots 
ponctuels : pas de rail 
encombrant sur le côté 
du refoulement, pas 
d’accumulation de débris ni de 
végétaux.

•  Brosse basse réglable en 
hauteur pour une finition au sol 
idéale et une bonne évacuation 
des saletés.

•  En option : profil en aluminium 
de 15 mm favorisant 
l’évacuation d’eau.
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SPÉCIFICITÉS AVALON
Tous les coloris RAL et métallisés sont 
disponibles en thermolaquage en 
standard ou en thermolaquage renforcé 
en option. Le thermolaquage renforcé 
apporte une meilleure résistance aux 
intempéries. Il est particulièrement 
recommandé en région côtière.

Garanties : 

•  Thermolaquage en standard : garantie 5 ans à plus 
de 10 km du bord de mer. Pas de garantie entre 0 
et 10 km du bord de mer.

•  Thermolaquage renforcé en option : garantie 10 
ans à plus d’1 km du front de mer. Garantie 2 ans 
entre 0 et 1 km du front de mer. 

La garantie ne s’applique pas sur la face intérieure 
du tablier. Voir conditions dans le Carnet d’assistance 
technique Soprofen. 

Réalisez le motif de votre choix grâce  
au fraisage (avec l’option feuille 
extérieure en aluminium de 3 mm).

* Laquage RAL structuré - face intérieure en finition Stucco RAL 9010.
Les différences de couleur et de brillance qui pourraient être constatées avec les produits ne sauraient être cause de litige.

NF EN 13241-1

Porte garantie 2 ans, 
moteur et automatisme 
garantis 5 ans.

FABRICATION
AUTRICHIENNE

(CARBAS PRO)

Exemple de fraisage + laquage 1 couleur

Exemple de hublots ronds

Exemple de décors (Duo Line)

PERSONNALISATION

POUR PLUS D’INFORMATIONS, 
CONTACTEZ VOTRE CHARGÉ 
DE CLIENTÈLE SOPROFEN 
OU CONNECTEZ-VOUS SUR 
NOTRE ESPACE PRO !

Nos portes sectionnelles latérales sont toutes motorisées (SOMFY ou SOMMER).  
Elles se personnalisent selon vos envies (couleurs, accessoires...).

CARSEC PRO LATÉRALE (acier) AVALON (alu)

Designs des panneaux 

Cassettes Rainures 
fines

Rainures 
centrales Lisse Lisse

Finitions (Woodgrain ou Lisse) W W W L W L L

Coloris standards

  Blanc 9010 • • • •

Tous coloris RAL  
en standard

  Blanc 9016 • •

  Anthracite 7016 • •
Laquage RAL* (niveau 1)

  Ivoire clair 1015 • • • • • •

  Rouge pourpre 3004 • • • • • •

  Gris anthracite 7016 • • • • • •

  Gris noir 7021 • • • • • •

  Gris clair 7035 • • • • • •

  Gris quartz 7039 • • • • • •

  Brun sépia 8014 • • • • • •

  Brun gris 8019 • • • • • •

  Blanc gris 9002 • • • • • •

  Noir foncé 9005 • • • • • •

  Aluminium blanc 9006 • • • • • •

  Aluminium gris 9007 • • • • • •

 Blanc 9016 • • • • • •

  Brun sablé B2650S • • • • • •

  Noir sablé N2100S • • • • • •
Laquage autres RAL* (niveau 2)

  Autres RAL • • • • • •
Coloris métallisés

  DB 701 • • • • • •
Tous coloris  

métallisés en option  DB 702 • • • • • •

  DB 703 • • • • • •
Tons bois 

  Chêne doré • •

Sublimation 
tons bois en option

  Chêne
  Chêne clair 
  Chêne foncé
  Fruitier
  Cerisier
  Pin
  Noyer
  Wengé

Hublots et appliques 
Hublots Alunox aspect brossé • • • • • •
Hublots décors Alunox aspect brossé • • • • • •
Hublots PVC • • • • • • •
Appliques Alunox aspect brossé • • • • • •
Appliques inox exclusives •




